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多语言台式三角屏 

(用户参考手册) 

型号：TxC1664RB TxC1664RS  （黑色B或银色S版本） 

版本: V1.0A
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型号表: 

型号 点阵 显示色彩 外框色彩 说明 

TxC1664RB  16 X 64  RED  黑色 参数x表示单面, 

双面或三面 ,因 

此如: 

T2C1664RB等 

TxC1664RS  16 X 64  RED  银色 

TxC1696RB  16 X 96  RED  黑色 

TxC1696RS  16 X 96  RED  银色 

TxC16128RB  16 X 128  RED  黑色 

TxC16128RS  16 X 128  RED  银色
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1． 综述: 

1.1 组成 

本台式屏的组成如下图所示, 由台式屏、USB通讯线与CD-ROM软件光盘 

组成.(本产品结构采用框架式设计,强度高,重量轻,美观大方,经久耐用. 

面罩材料采用2.0MM厚进口红茶色有机玻璃,堵头材料采用进口工程塑料,框 

架材料采用进口铝型材)，产品尺寸附六面图。
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1.2 本台式屏的特点 

1) 16 x 64 点阵。 

2) 多国语言，一行静止可以显示四个中文/日文/韩文/繁文，8个西文 

/俄文等。 

2) 6 条文本信息，2条图像信息, 可以使用图像信息显示公司 LOGO, 

印度文,泰文,阿拉伯文等… 

3) 11 个生动的动画图标: 

4) 内置两个按键, 一个键选择播放8条信息中的某一条或8条信息连 

播, 另一个键选择显示屏的亮度,共有四级亮度可调 (25%, 50%, 

75%, 100%). 

5) 强大的计算机管理软件平台,可以支持 RS232 /或 USB 通讯. 

6) 内置大容量聚合物锂电池, 充电2个小时,可以连续使用16个小时 

(25%亮度). 

7) 开机前,按住2个按键, 再打开电源, 画面将翻转180度显示. 

1.3 认识您手中的台式屏: 

如下图所示,台式屏的右边(侧面看)，共有四个功能键，第一个按 

键调节显示屏的亮度,第二个按键是信息选择键（可预先输入八条信息 

内容，每按一次显示其中一条信息内容）.第三个是一个通讯/充电 USB 

接口，第四个是电源开关。
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特别注意：USB线端口较为脆弱,插上RS232端口充电或通迅时，请勿用力插拔， 

避免损坏RS232端口,否则将引起通讯或充电不正常。 

1.4 如何打开/关闭台式屏 

首先,请确认名片屏的电池仍然有电量, 把上图所示的开关置于 

“打开”的状态, 则预先输入的节目信息就会显示出来. 当把开关置 

于“关闭”状态时,或电池电量耗尽时, 显示屏则会自动关闭. 

1.5 如何使用您的台式屏 

此产品广泛应用于酒店吧台、公司前台、会议室、商店柜台，出租车 

顶部，店门口,道路指示等地方
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2. 软件操作说明 

USB 通讯计算机管理软件允许您通过一台PC机向台式屏输入您编辑的信 

息. 

2.1 打开光盘，将出现如下图所示安装指南界面： 

2.2  点击Install  安装程序，将出现如下界面：
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2.3  分别点击第一条进行安装驱动程序和第二条进行安装软件程序。安装结 

束后，在计算机开始菜单与桌面会生成本编辑软件的图标。 

2.4  点击进去，出现操作软件界面： 
1）软件界面说明： 

2）编辑节目说明 

★ 制作文本节目 

1>  文本输入：如上图在“文本编辑区内”直接输入文本内容，最大可输入 250 个英文 

字符，相当于 125 个中文字符。
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2>  在文本编辑区内输入动画图标与特特殊符号：光标停留在要插入动画处，单击动 

画图标键，就可以直接在编辑区内插入动画图标。注：在文本编辑区内，动画图 

标只显示为代码。 

3>  速度、停留时间、动作：安排好节目内容，A.单击速度图标选择五级速度（5 档， 

4 档，3 档，2 档，1 档，对走动跑马灯动作而言）。B.或五种停留时间（5s，4s， 

3s，2s，1s）。C.单击动作图标选择走动（跑马灯）、飘雪、闪动、环形边框、保 

持。 

4>  如何定义单字跳动：单字跳动是指在常规五种动作中再定义某个字或某段文字单 

独跳动的功能。只要在要定义单独跳动的文字或符号前与后各插入一个乒乓键 

“ ”即可，编辑区内只显示代码。 

5>  如何制作 LOGO 与在 LOGO图片编辑区内插入 LOGO 图标 

★ 制作 LOGO 图片： 

单击画笔编辑器图标，打开自带画笔软件选择好与显示屏相应的点数或高度等于 

16，长度小于 250 点，单击 OK 即可。如图一； 

（图一） 

为了便于画图，见意把 LOGO 编辑器编辑区放大若干倍，在菜单中选 zoom  in 

或直接按键盘 Ctrl＋I 放大。注：显示屏只认识红色（有色）与白色（无色），故 

只能选择红白两色进行编辑 LOGO 图片。完成图片编辑后，保持该图片到自己熟 

悉的文件夹中以便调用。如图二
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（图二） 

单击第七条编辑区右边的“图形  1”按扭，插入该图片即可完成全部  LOGO 图片制作。删 

除图片单击第二个按扭“Del”即可。 

（图三）
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最后单击发送按扭把编辑好的节目通讯到显示屏上。 

3． 特别功能： 

3．1本台式屏可竖立显示，点击图标后输入内容即可实现，如图所示： 

3．2．倒立显示功能，只需把屏竖放挂在墙壁上即可。 

如下图所示： 

4．连接台式屏到计算机 

请把随机所带的ＵＳＢ通讯线接入台式屏的USB 接口, 如下图所示. 

通讯与充电连接图
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5．关于充电. 

如果台式屏电量不足时,则需要对显示屏进行充电，充电时间约 4 个小 

时。 

采用 USB 通讯线,就可以使用计算机对 LED 台式屏进行充电, 正确充电 

时, 需把LED电子台式屏的开关拨到开的状态, 此时屏幕上将显示一个闪动 

的充电图标，标示出当前电量,如果显示屏充电完成,则显示电池的格数将是 

满格. 

充完电后,应及时把充电器拨掉或把 LED 台式屏的电源开关拨到“关” 

的位置，（此时处于直接供电工作方式，无需电池参与）. 需要注意的是： 

对于充电式工作的产品而言， 过长时间充电是不安全的或会对电池寿命产生 

影响。 

======= 谢谢您使用本司产品========


